
LIFE UrbanStorm
Tegevused esimesel tegevusaastal



• Uurisime SECAP tarbeks kuidas suurendada otsustajate 
teadlikkust looduslähedastest sademevee süsteemidest?

• Näidisala parkla Viimsis

• Laidoneri park + suvekool

• Trummi piirkond

• Viimsi valgala analüüs + ilmajaamad



SECAP

Töö käigus katsetatakse 
geograafilise infosüsteemi 
(GIS) andme- ja 
kaardimaterjali analüüsi  
põhjal sobilike 
looduslähedaste sademevee 
tehnikate valimise meetodit.



SECAP

Erinevad looduslähedased 
sademevee tehnikad.



SECAP

• Asukoht
• Reljeef
• Maakasutus
• Asustustihedus
• Olemasolev sademevee 

infrastruktuur



PARKLA



PARKLA



PARKLA



LAIDONERI PARK



LAIDONERI PARK





SUVEKOOL • Müra Randvere teelt
• Pingid
• Mänguväljak
• Valgustus
• Ühenduvus



SUVEKOOL

• Taimestus või mürabarjäärid
• Pinkidele katused
• Mänguväljakud omapärasemateks, 

teemaväljakud, väliklassid. 
• Valgustus
• Ühenduvus
• Tähistatus



VALGALA ANALÜÜS
• sisendiks 1 m kõrguskaart
• Kõrguskaardilt kraavide „otsimine“
• Voolusuundade määramine



VALGALA ANALÜÜS

Valgalade esialgne piiritlemine, mis oli ühtlasti ka lähteülesandeks geodeesia hanke jaoks



VALGALA ANALÜÜS

Andmete korrastamise ja esialgse valgalade piiritlemise tulemusel jaotati valgalad kolme 

kategooriasse: 

1. kõrge prioriteetsus

2. keskmine prioriteetsus

3. madal prioriteetsus

Nende põhjal reastati alad, millistele sadeveemsüsteemidele SWMM mudel koostada.

Lisaks geodeesia hanke tingimuste kontroll ja soovitused.



ILMAJAAM

Pakkumus sisaldab 

• Ilmajaam töötab päikesepatareil 
• GSM ühendusega logger (CR300-CELL215 DATALOGGER (-40o to +70oC); 
• Pideva toimimise tagamine (andmete uuendamine 5 minutilise sammuga); 
• Seade ühendatakse tellija serverisse või arvutivõrku, serveri tasu ei lisandu 
• Ilmajaama mast (CM106BE Tripod) 
• Seadmete paigaldust ja „võtmed kätte“ tarkvaralahendust, 5 min ajasammuga andmete 
kuvamine tellijate arvutites ja andmebaasi salvestamine 



AITÄH!


